Aperto Baseline*

Garageportéppnare med LED-belysning




Portoppnaren dr enkel och palitlig att an-
vénda. Tryck bara pa fijarrkontrollen sa
oppnas porten och du kan kéra direkt in.
Smidigt och bekvéamt i regn och rusk!

Aperto Baseline* dr en enkel och prisvérd 16sning fér garage
med garageportar av lattare typ. Den &r fill exempel lamplig
for garageléngor.

Som tillbehér finns bland annat kodlas, fotoceller, ytire néd-
frikoppling, tryckknapp fér viggmontage (trédiés/trédbun-
den) samt olika typer av fjgrrkontroller.

* Kvalitetsoppnare fran Aperto
* Frikopplingshandtag

® Kompakt konstruktion

e LED-belysning

| leverans ingdr: drivenhet, minifjarrkontroll (2 kanaler), mon-
teringssats, monteringsanvisning och bruksanvisning.

Exempel pa tillbehor:

Fjarrkontroll
4-kanal

Fakta Aperto Baseline*

Naitspdnning: 220240V, 50-60 Hz
Skyddsklass: IP20
Max. drag-/tryckkraft: 400N
Nominell dragkraft: 120N
Nominell effekifarbrukning: 80w
Effekifarbrukning, standby: 3w
Max. hastighet: 140 mm/s
Temperaturomrde: -20°C / +50°C
Max. portbredd, vipport: 3000 mm
Max. portbredd, takskjutport: 3000 mm
Max. porthiid, vipport: 2550 mm
Max. porthdid, takskjutport: 2300 mm
Max. réirelselingd: 2550 mm

Dessa maxviirden fdr ej dverskridas.

Porttyper: utdt/indtgdende vipport, takskjutport
Radio: 868,8 MHz med rullande kod, riickvidd ca 50 m
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