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Aterstalla/géra om Rraftinlarning

Efter justeringar av porten eller vid andringar av montaget behdver kraftinlérningen
aterstdllas och géras om.

Aterstallning

Knappen for kraftinlarning ar den blé knapp
som sitter pa bakstycket, narmast porten.

1. Tryck och hall in den bla inlérnings-
knappen.

2. Nu ska en diod intill den bla knappen
blinka rott.

3. Efter ca 4 sekunder slutar den blinka. Nu
ar kraftinlarningen aterstalld till nollage.

4. Nér du slapper knappen bérjar bade
diod och automatikens belysning blinka, det-
ta for att det ska synas tydligt att automatiken
ar aterstalld.

Inlarning

For att lra in kraftdata igen behdver porten kéras i tva
kompletta cykler i foljd. Nar kraftinlarningen ar klar slutar
diod och belysning att blinka.

1. Tryck en gang pa din fjarrkontroll, den knappen du
brukar anvanda till porten, sa att porten dppnas.

2. Anvand fjarrkontrollen for stangning, dppning och
stangning igen.

3. Nu ska diod och belysning ha slutat blinka och kraft-
inlarningen vara klar. Om de fortfarande blinkar, prova
att kéra éppning och sténgning igen tills de slutar blinka.
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